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KAWASAKI

ESPECIFICACIONES

Cédigo -
Afio de Modelo 2019
Marca Kawasaki
Tipo de moto Deportiva
Colores disponibles Verde
Posicién de manejo Inclinada
Namero de asientos 2
Origen de la marca Japon VERDE
Pais de fabricacion Japén
MOTOR Y SISTEMA ELECTRICO FRENOS
Cilindrada (cc) 636 Sistema de frenos ABS Si
o (delantero)
Nro de cilindros 4
o Tipo de freno delantero  Discos dobles Ventilados y Lobulados
Didmetro por carrera (mm) 67x45.1
. . | Freno delantero (detalle)  Con célipers Nissin monobloque de
Ratio de compresion 12.91 cuatro pistones montados en radial
Torque (Nm) n Didmetro freno delantero 310
Torque RPM 11,500 (mm)
Tipo 4 tiempos DOHC Sistema de frenos ABS Si
(posterior)
Potencia (hp) 131 . [ ] .
Tipo de freno posterior Disco Ventilado y Lobulado
Encendido TCBI con avance digital

Sistema de Arranque Eléctrico (boton de arranque)

Enfriamiento Liguido con radiador de agua

Freno posterior (detalle)  Disco lobulado individual con céliper
de un piston y KIBS

Diametro de freno 210
posterior (mm)

CONSUMO Y RENDIMIENTO TRANSMISION

Octanaje 95 Transmisién Mecénica
Sistema de combustible Inyeccion electronica Nro. de cambios 6
Sistema de combustible DFI® con cuatro cuerpos de Velocidad méxima (km/h) 290

(Detalle) mariposa Keihin de 38 mmy
mariposas auxiliares ovalada

Capacidad del tanque (gl) 4.5
Rendimiento * (km/gl) 75.7
Autonomia * (km) 340.65

* Los valores presentados son aproximados en condiciones
Optimas de conduccién
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AROS Y LLANTAS

SUSPENSION

Ancho de llanta delantera
(mm)

120 Suspension delantera

Horquillas telescopicas
convencionales Showa SFF-BP
invertida con muelles de precarga,

A(;Ito de llanta delantera 70 amortiguacién continua en
(%) compresion y extension, y ajuste de
Diametro de aro delantero 17 precarga del muelle.
(pulgadas) Suspension posterior Amortiguador central (Monoshock)
Material de aro delantero Aleacion Uni-Track® cargado de gas, ajuste de
amortiguacién en continua
Ancho de llanta posterior 180 compresion, ajuste con 25 puntos de
(mm) extension, precarga del muelle
) completamente ajustable
Alto de llanta posterior 55
(%)
Diametro de aro posterior 17
(pulgadas)
Material de aro posterior Aleacion
Camara "
PESO Y DIMENSIONES TABLERO
Despeje del suelo (cm) 12.95 Tipo Analdgico-Digital
Distancia del asiento al 83.05 Velocimetro Si
piso (cm) L )
Tacometro Si
Distancia entre ejes (cm) 139.95 j T )
Medidor de gasolina Si
Peso (kg) 195.04 .
Indicador de marcha -
Carga util (kg) 160 engranada
Largo (cm) 202.43 Reloj -
Ancho (cm) 7112 Medidor de Carga de -
Bateria
Alto (cm) 109.98
Recordatorio de -
Mantenimiento
GARANTIA *
Meses de garantia 12
Kilémetros de garantia 10,000

* Lo que ocurra primero

(2

Wwww.somosmoto.pe


http://www.tcpdf.org
www.somosmoto.pe

