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LIFAN

ESPECIFICACIONES

Cédigo -
Afio de Modelo 2026
Marca Lifan
Tipo de moto Scooter
Colores disponibles Blanco
Posicién de manejo Recta
Namero de asientos 2
Origen de la marca China
Pais de fabricacién China
BLANCO
MOTOR Y SISTEMA ELECTRICO FRENOS
Cilindrada (cc) 124.6 Sistema de frenos ABS -
. (delantero)
Nro de cilindros 1
. Tipo de freno delantero Tambor Mecanico
Didmetro por carrera (mm) 51x54
. . Freno delantero (detalle) Zapatas expandibles

Ratio de compresién 88:1

Diametro freno delantero 120
Torque (Nm) 8 (mm)
Torque RPM 6,500 Sistema de frenos ABS -
Tipo 4 tiempos OHC a cadenilla (posterior)
Potencia (hp) ) Tipo de freno posterior Tambor Mecéanico
Encendido CDI Freno posterior (detalle) Zapatas expandibles
Sistema de Arranque Eléctrico y Mecanico (botén y pedal) ~Diametro de freno 120

posterior (mm)
Enfriamiento Aire
CONSUMO Y RENDIMIENTO TRANSMISION
Octanaje 90 Transmision Automética
Sistema de combustible Distribucién por Carburador Nro. de cambios -
Sistema de combustible Con diafragma Velocidad maxima (km/h) 90

(Detalle)

Capacidad del tanque (gl) 1.58
Rendimiento * (km/gl) 140
Autonomia * (km) 221.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones
optimas de conduccién
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AROS Y LLANTAS SUSPENSION
Ancho de llanta delantera 100 Suspension delantera Horquillas telescopicas
(mm) convencionales
Alto de llanta delantera 90 Suspensién posterior Doble amortiguador lateral
(%)
Diametro de aro delantero 10
(pulgadas)
Material de aro delantero Aleacion
Aro delantero (detalle) Sin cdmara
Ancho de llanta posterior 100
(mm)
Alto de llanta posterior 90
(%)
Diametro de aro posterior 10
(pulgadas)
Material de aro posterior Aleacion
Aro posterior (detalle) Sin cdmara
Céamara -
PESO Y DIMENSIONES TABLERO
Despeje del suelo (cm) 12 Tipo Analdgico
Distancia del asiento al 74 Velocimetro Si
piso (cm) !
TacOmetro -
Distancia entre ejes (cm) 128 ] . .
Medidor de gasolina Si
Peso (kg) 90 .
Indicador de marcha -
Carga util (kg) 140 engranada
Largo (cm) 180 Reloj -
Ancho (cm) 74 Medidor de Carga de -
Bateria
Alto (cm) 114
Recordatorio de -
Mantenimiento
ADICIONALES GARANTIA *
Luz Principal (bajay alta) Hal6gena Meses de garantia 24
Luces direccionales Hal6gena Kilometros de garantia 20,000
Luz de freno Hal6gena * Lo que ocurra primero
Luz de posicion delantera LED
Luz de posicion trasera Hal6gena
Seguro de Timoén Si
Parador Central Si
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